& 7
Moto 4 Rider 10W-40 ST Wde

-
NENEN 8§ BN

u 4-Takt-Motorenol

4-Takt-Motorrader e mineralisch

EINSATZGEBIETE:

Moto 4 Rider T0W-40 ist ein Motorendl fiir 4-Takt-Motorrader im urbanen Einsatz und im taglichen
StralRenverkehr, insbesondere bei starkem Verkehrsaufkommen mit haufigem Start-Stopp-Betrieb.
Ausgelegt fir Einsatzbedingungen mit erhéhten mechanischen Belastungen, bei denen Motor- und
Kupplungskomponenten verstarkter Beanspruchung ausgesetzt sind und Ablagerungsbildung sowie
vorzeitiger Verschleild beglinstigt werden konnen.

Die Formulierung sorgt fir einen stabilen Schmierfilm und ist auf eine gute Vertraglichkeit mit
unterschiedlichen Kraftstoffqualitaten, einschliellich biogener Anteile, ausgelegt, um die
Betriebssicherheit des Motors im Alltagseinsatz aufrechtzuerhalten.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:
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ANWENDUNGSVORTEILE:

Sanfte Schaltvorgange: Abgestimmte Reibwerte sorgen fiir gleichmaliges Einkuppeln, prazise
Gangwechsel und schiitzen Kupplung und Getriebe auch bei hdaufigem Schalten.

Kupplungsschutz & VerschleiBminderung: Ein stabiler Olfilm schiitzt metallische Kontaktflachen, reduziert
Reibung, Gerauschentwicklung und vorzeitigen Verschleill bei gemischten Kupplungssystemen.
Kraftstoffvertraglichkeit: Die Formulierung ist kompatibel mit allen géangigen Kraftstoffen, einschlief3lich
biogener Anteile (z. B. Ethanol), und unterstiitzt einen sauberen Motorbetrieb ohne Ablagerungsbildung.
Motorsauberkeit & Leistungsstabilitat: Reinigende Additivtechnologie begrenzt Ablagerungen an Kolben
und im Brennraum, erhélt die Kompression und tragt zu konstanter Motorleistung und effektivem
Warmeabtransport bei

ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts ist die Wartungsanleitung des Fahrzeugs zu beachten.

EIGENSCHAFTEN*
Typische Kennwerte Methode Einheit Wert
Dichte bei 15 °C ASTM D 1298 kg/m? 869
Viskositat bei 40 °C ASTM D 445 mm?/s 95
Viskositat bei 100 °C ASTM D 445 mm?/s 14,1
Flammpunkt ASTM D 92 e 229

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer iiblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.



GEBINDE

Artikelnummer VPE

235816 12x1L

235814 20L

235813 208 L

235815 3x4L
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